
Преди употреба прочетете внимателно ръководството за 
експлоатация и го съхранявайте на сигурно място.

Ехолот – ръководство за употреба



Предавател на 
сонара Начин на свързване 

(безжичен)

Сигнал на сонара
Отразеният от сонара сигнал

● Общ преглед на продукта
Преносимият сонар е подходящ за любители на риболова и рибари за риболов в реки, езера и други места. Той позволява лесно да 
се оцени дълбочината на водата, броят и дълбочината на рибите или рибните пасажи и др. Този сонар е проектиран на базата на 
принципа на радиопредаването. Батерията на безжичния сензор може
да се сменя и използва повторно, което позволява да се избегне недостигът на несъменяеми батерии при други продукти,
като спестява на потребителите значителни разходи за експлоатация. Основно устройство

Модел на сценарий за използване на сонарен предавател

● Принцип на действие
Технологията на сонара използва разпространението и отражението на звука за определяне на разстоянието и формата на 
обекта. Този продукт използва тази технология за директно откриване и идентифициране на риби във водата, както и за 
измерване на дълбочината на дъното с помощта на сонарни сензори.
По време на работа на устройството сонарният сензор изпраща ултразвуков сигнал. Когато този сигнал се сблъска с подводен 
обект, той се отразява, след което основното устройство изчислява разстоянието и местоположението му въз основа на времето на 
отражение и формата на вълната.
● Екран и инструкции за бутоните

Код за настройка 
Индикатор за свързване на 
сензора

Чувствителност 

Дълбочина на 

водата

Температура на водата 
Повърхност на водата

Долен контур

Капацитет на батерията на 

предавателя Мощност на 

батерията на ехолота
Горна граница на мащабирането
 Икона на малка рибка с дълбочина
Икона на средна риба с 
дълбочина

Икона на голяма риба с дълбочина

По-малък диапазон на мащабиране

Подробности за 
екрана



Увели

чение Клавиш със 

стрелка наляво

● Стъпки за използване

Режим

Клавиш със стрелка надясно

Бутон за включване/меню

Начин на зареждане на хоста: зареждане през USB порт

① 
В режим на зареждане: индикаторът за 

зареждане свети вчервено

②
След приключване на зареждането: 
червеният индикатор угасва.

Червената точка в горния ляв ъгъл на устройството е вградената антена. Когато сигналът е слаб, антената може да се 
издърпа, за да се осигури стабилен прием.

● Начин на употреба
Включване/изключване: Натиснете и задръжте бутона за меню ( ), за да включите или изключите 
устройството. Потребителски режим: Продуктът разполага с два режима на работа: демонстрационен режим и 
безжичен режим. След като натиснете и задържите бутона за включване, за да включите устройството, веднага ще 
преминете в потребителски режим. Натиснете бутоните със стрелки наляво и надясно (◀ ▶), за да превключите към
демонстрационен режим (демонстрационният режим е предварително настроен екран, който улеснява потребителите 
да разберат интуитивно ефекта от използването на продукта преди употреба) или към безжичен режим (безжичният
режим е нормалният режим на откриване). След успешно превключване екранът остава такъв в продължение на 3
секунди и автоматично преминава към интерфейса за откриване.

Функционални бутони

Начин на зареждане

Конфигурация на антената на 
хоста



● Анализ на функционалните бутони
След като включите устройството и изберете потребителския режим като безжичен режим, натиснете 
бутона за меню ( ), за да изберете различни параметри за отстраняване на неизправности.

ИЗБОР НА ЕЗИК: Натиснете бутона със стрелки ( ◀ ▶ ), за да превключвате между различните езици.
ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА: Има 9 нива на яркост на подсветката, които могат да се регулират. Натиснете бутона 
със стрелките ( ◀ ▶ ), за да увеличите или намалите яркостта. Колкото по-голямо е числото, толкова по-голяма е
яркостта. Тя може да се регулира според личните навици на ползване.
ЧЕСТОТА НА ОСВЕЖАВАНЕ: Има 9 нива на честотата на освежаване, които могат да се регулират. Натиснете 
бутона със стрелката ( ◀ ▶), за да увеличите или намалите скоростта. Колкото по-голямо е числото, толкова по-
бързо се движи екранът. Можете да я настроите според личните си навици на ползване (препоръчва се настройка 
на ниво 3–5. При силен вятър и вълни или при резки вибрации на сондата трябва съответно да увеличите честотата 
на обновяване).
ПОТРЕБИТЕЛСКИ РЕЖИМ: Натиснете бутоните със стрелки наляво и надясно ( ◀ ▶ ), за да превключвате между 
демонстрационен режим и безжичен режим.
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ: Има 9 нива на чувствителност. Натиснете левия и десния бутон със стрелки (◀ ▶), за да
зададете стойността. Трябва да настроите различни нива в зависимост от действителната дълбочина на откриване. 
Като правило, колкото по-голяма е дълбочината, толкова по-висока е чувствителността. В обхват от 10 метра 
можете да настроите 1–2 нива на чувствителност. (Ако дълбочината е малка, а чувствителността е твърде висока, 
лесно може да се стигне до фалшиви аларми).
ДОЛНА ГРАНИЦА НА ДЪЛБОЧИНАТА: Долната граница на дълбочината е стойността на дълбочината на дъното в 
обхвата на откриване. Препоръчва се да се настрои автоматичното регулиране. Системата ще определи обхвата на 
дълбочината на дъното в съответствие с действителната открита дълбочина на водата. Натиснете левия и десния 
бутон със стрелки (◀ ▶), за да зададете стойността. ГОРНА ГРАНИЦА НА ДЪЛБОЧИНАТА: Горната граница на
дълбочината е началната дълбочина на откриване. 0 означава хоризонтална равнина. Ако стойността е зададена на 
2, сигналът започва да открива от 2 метра под водата. Препоръчва се настройката да бъде изключена
(т.е. да започнете откриването от местоположението на сондата). Натиснете левия и десния бутон със стрелки ( ◀ 
▶ ), за да зададете стойността.
АЛАРМА ЗА ДЪЛБОЧИНА: По принцип се препоръчва алармата за дълбочина да бъде изключена. Ако алармата за 
дълбочина е настроена на 5, когато действителната дълбочина на водата е по-малка от 5 метра, устройството ще 
покаже аларма за „малка дълбочина“ и няма да работи, т.е. дълбочината на водата в околността не отговаря на 
изискванията на настройките и устройството спира да работи. Натиснете лявата и дясната стрелка ( ◀ ▶ ), за да 
зададете стойността.
ИКОНА „РИБА“: Иконата „риба“ обикновено е включена. Натиснете лявата и дясната стрелка (◀ ▶), за да 
изберете включване/изключване. АЛАРМА ЗА РИБА: Натиснете лявата и дясната стрелка (◀ ▶), за да изберете 
състоянието на алармата за риба в следния ред: Изключена, Аларма за голяма риба, Аларма за голяма и средна 
риба, Аларма за голяма, средна и малка риба. НАСТРОЙКИ НА ЕДИНИЦИТЕ: Единиците са разделени на 
единици за дълбочина и единици за температура. Препоръчва се да изберете M/℃ (метри/градуси по Целзий). 
Дълбочината FT е в футове, а температурата ℉ е в градуси по Фаренхайт.
Натиснете левия и десния бутон със стрелки () (), за да изберете последователно различните комбинации.
ЦВЯТ НА СОНАРА: Цветовете на дъното са синьо, червено и сиво. Можете да изберете цвят според личните си 
предпочитания. Натиснете левия и десния бутон със стрелки (◀ ▶), за да изберете последователно различни 
цветове. При всеки цветен дисплей колкото по-светъл е цветът, толкова по-мека е геологията, а колкото по-тъмен е 
цветът, толкова по-твърда е геологията. АЛАРМА ЗА БАТЕРИЯТА: Алармата за батерията е напрежението, 
зададено за алармата. Когато действителното напрежение е по-ниско от зададената стойност, устройството 
задейства аларма за ниско напрежение и спира да работи. Ако е изключен, устройството ще работи до изчерпване 
на заряда и ще се изключи. Натиснете левия и десния бутон със стрелки (◀ ▶), за да настроите.



0,7 м мъртва зона

РЕЖИМ НА РИБОЛОВ: Има четири настройки на режима на риболов: нормален режим, режим на риболов от брега, 
режим на риболов в плитки води и режим на морски риболов. Натиснете бутона със стрелки ( ◀ ▶ ), за да 
превключвате между различните режими.

·Нормален режим: За общо откриване, с изключение на специални ситуации, можете да използвате нормалния 
режим. Подходящ е за дълбочина от 4 до 100 метра.
· Режим за риболов от брега: Подходящ е за откриване по склонове в близост до бреговете на езера и водоеми. 
Поради наклона на склоновете дълбочината може да варира значително в зависимост от движението на сондата, а
показваната дълбочина обикновено е сравнително малка.
· Режим за плитки води: подходящ за откриване в равнинни зони, като езера, водоеми и брегове, на дълбочина до 4
метра.
·Режим за морски риболов: подходящ за откриване в открито море със значителни колебания на вълните; 
минималната дълбочина на откриване е 1,5 метра, а чувствителността към подводни риби е ниска (особено в райони 
с рифове).

● Графика на обхвата на откриване
Мъртва зона, ъгъл на откриване, обхват на откриване, съответстващ на дадена 
дълбочина:

Дълбочина на откриване
Диаметър на 
обхвата на 
откриване



● Забележки
①Ехолота е прецизен електронен продукт, който използва излъчване и отражение на сонарен сигнал за откриване на
риба. Тъй като дължината на вълната на сонара е 0,7 м, а сонарният сигнал не може да се отрази
в рамките на тази дължина на вълната, откриването на риба на разстояние по-малко от 0,7 м е невъзможно. 
Препоръчваме на клиентите да използват устройството в по-дълбоки води. Ъгълът на излъчване на сигнала на сонара е 
90 градуса, така че колкото по-голяма е дълбочината на използване, толкова по-голям е обхватът на откриване и 
значително по-голям шансът за откриване на риба.
② След получаване на стоката, ако я тествате в среда с гладко или твърдо дъно (керамични плочки, цимент, стъкло, 
пластмаса), като например водоем, аквариум, басейн, кофа, рибарник, рибарска заградителна мрежа и др., резултатът 
от теста всъщност ще бъде неточен. Тъй като дъното на тези среди е относително гладко и твърдо, а пространството е
ограничено, сигналът, излъчван от детектора за риба, ще се отрази силно, което ще увеличи припокриването и 
смущенията в сигнала, нарушавайки нормалната работа на детектора за риба. Затова се препоръчва потребителите 
да го използват в голяма, естествена водна среда на открито.

Дисплей: Подсветка: 

Захранване:

Единица мярка: 

Честота на сондата:

Ъгъл на излъчване на сондата: 

Захранване на сондата:

Максимална дълбочина на 

измерване: Минимална дълбочина 

на измерване: Работна 

температура:

LCD 

LED

Литиева батерия 3,7 V 

Имперска/метрична 125 kHz

90 градуса

Литиева батерия 3,7 V 100 

метра

0,7 метра

от -10 градуса до 50 градуса

Технически характеристики на продукта



Производител:
Shantou Flying Technology Inc., № 11, 
район Jieyang Road, район Jinping,
515041, Шантоу, Китай

Представител в ЕС:
SOLID AUTHORITY LIMITED 
BRIDGECOURT OFFICE PARK UNIT 7A
Уолкинстаун Авеню
D12 T2T1, Дъблин, Ирландия

Опростена декларация за съответствие на ЕС
Shantou Flying Technology Inc. с настоящото декларира, че моделът на радиоустройството: Ехолот е в съответствие с 
Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния уеб адрес: 
https://files.innpro.pl/Flytec
Адрес на производителя: No.11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou 
Радиочестота: 2400–2480 MHz
Максимална мощност на радиочестотата: <20 dBm

https://files.innpro.pl/Flytec
https://files.innpro.pl/Flytec


Предупреждения и информация за безопасността
Всякаква информация относно експлоатацията и употребата на продуктите се намира в ръководството за употреба или върху 
етикета на продукта. Преди да започнете да използвате продукта, запознайте се с неговото съдържание и спазвайте 
указанията, съдържащи се в него.
Преди употреба се запознайте също така с информацията по-долу:
Избягвайте контакт с вода – Устройството за управление трябва да бъде защитено от влага и вода. Контактът с течности 
може да доведе до повреда на устройството, а в крайни случаи – до токов удар.
Използвайте в съответствие с инструкциите на производителя – Спазвайте всички препоръки и инструкции за експлоатация, 
предоставени от производителя на уреда. Неспазването на препоръките може да доведе до повреда на уреда, както и да 
представлява опасност за безопасността на потребителя.
Предпазвайте от прегряване – Устройството трябва да се използва при подходящи температурни условия. Прегряването 
може да доведе до повреда на устройството или на акумулатора.
Не разглобявайте устройството – Устройството за управление не трябва да се разглобява или ремонтира самостоятелно. 
Ако устройството се нуждае от ремонт, трябва да се свържете с оторизиран сервиз, за да избегнете риска от повреда.
Използвайте само акумулатори, препоръчани от производителя – Устройството за управление трябва да се захранва 
изключително с акумулатори, препоръчани от производителя. Използването на акумулатори с неподходящи параметри може да 
доведе до прегряване, повреда на устройството или експлозия.
Съхранявайте на сухо и прохладно място – Устройството трябва да се съхранява на сухо място, далеч от източници на 
топлина, за да се избегне рискът от повреда.
Бъдете предпазливи при използване в обществени пространства – Използването на управляващото устройство в обществени 
места или в близост до други електронни устройства може да наруши тяхното функциониране. Уверете се, че устройството се 
използва в съответствие с действащите разпоредби относно радиочестотите.
Информация относно безопасността:
Съхранение и транспорт – Устройството за управление трябва да се съхранява в оригиналната опаковка или в подходящ 
калъф, който да гарантира неговата безопасност по време на транспортиране. Избягвайте излагането на удари, падания или 
други механични повреди. Съответствие с нормите – Устройството за управление трябва да отговаря на действащите 
разпоредби и норми за безопасност, включително разпоредбите относно радиоустройствата, излъчването на 
електромагнитни вълни и други технически стандарти.
Рециклиране – Устройството за управление и неговите аксесоари трябва да се изхвърлят в съответствие с разпоредбите за 
рециклиране и опазване на околната среда. Избягвайте изхвърлянето на устройството в обикновени контейнери за отпадъци, тъй като 
то може да съдържа материали, вредни за околната среда.
Защита от деца – Устройството за управление трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца, тъй като може да 
съдържа малки части, които представляват опасност в случай на поглъщане или контакт с неподходящи вещества. Проверка 
на техническото състояние – Преди всяка употреба на устройството за управление трябва да се провери неговото 
техническо състояние, включително състоянието на акумулатора, елементите за захранване и другите аксесоари, за да се 
гарантира пълна функционалност и безопасност.



Предупреждения и информация за безопасността
Цялата информация относно експлоатацията на устройството се намира в ръководството за употреба. Преди да започнете 
да го използвате, запознайте се с неговото съдържание и спазвайте указанията, съдържащи се в него.
Преди употреба се запознайте също така с информацията по-долу:
Предупреждения относно употребата 
Електрическа безопасност:
Уверете се, че лодката за стръв е правилно свързана към захранването, съгласно инструкциите на производителя.
Винаги използвайте оригинални акумулатори и зарядни устройства, за да предотвратите повреда на устройството или риск 
от токов удар.
Преди да заредите акумулатора, уверете се, че устройството е сухо и без влага. Употреба във вода:
Лодката за стръв е предназначена за употреба само във вода. Избягвайте да я използвате в други условия, като пясък или 
камъни.
Използвайте лодката само в подходящи водоеми, които нямат силни течения, прекалено високи вълни или други опасности, които 
могат да повлияят на стабилността на лодката.
Предпазване от изгубване:
Никога не оставяйте лодката за примамка без надзор. Въпреки че устройството е проектирано за работа във вода, трябва да 
внимавате да не бъде отнесено от течението или вятъра.
Винаги използвайте подходяща система за локализация (например GPS), за да сте сигурни, че при необходимост лесно ще намерите 
лодката. Безопасност на децата:
Лодката за примамка не е играчка и трябва да се използва единствено от възрастни или лица с подходящи познания. 
Съхранявайте устройството на безопасно място, така че децата да нямат достъп до него.
Съхранение на устройството:
След като приключите с използването на лодката, я изсушете добре, за да избегнете натрупването на влага в 
електрониката. Съхранявайте устройството на сухо и прохладно място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни 
температури.
Информация за правилната употреба Подготовка за работа:
Преди да започнете работа, уверете се, че акумулаторът е напълно зареден, а лодката за примамка е в изправно 
техническо състояние. Инсталирайте подходящите аксесоари и примамката, ако моделът на лодката го изисква, и се 
уверете, че всичко е добре закрепено.
Управление на лодката:
Използвайте дистанционното управление съгласно инструкциите, за да осигурите прецизно управление на лодката.
Докато управлявате лодката, уверете се, че имате пълен контрол над нейното движение, за да избегнете сблъсък с други 
обекти във водата.
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Защита на акумулаторите:
Редовно проверявайте състоянието на акумулаторите и ги сменяйте, ако забележите спад в производителността.
Никога не оставяйте акумулатора в лодката за по-дълго време след приключване на употребата, за да избегнете прекомерно 
разреждане или повреда на клетките.
Редовна поддръжка:
След всяка сесия на вода почистете добре лодката за стръв, като премахнете всички замърсявания и остатъци от 
стръвта. Проверявайте състоянието на задвижването, двигателите и системата за управление, за да осигурите тяхната 
дълготрайна и надеждна работа. Допълнителни предпазни мерки
Защита от повреди:
Лодката за стръв трябва да се съхранява правилно, за да се предотвратят механични повреди, като драскотини или 
вдлъбнатини.
Избягвайте лодката да влиза в контакт с остри предмети или камъни на дъното 
на водата. Използване при тежки условия:
Преди употреба при тежки атмосферни условия (например силен вятър, бури) се запознайте с инструкцията за експлоатация, 
за да се уверите, че лодката е пригодена за такива условия.
При силен вятър или буря е по-добре да се откажете от използването на лодката, за да предотвратите нейното повреждане.

Технически характеристики на батерията на продукта

Тип на батерията литиева

Нетно тегло (кг) 0,2

Мощност (kWh) 38,48 WH

Капацитет (mAh) 7,4 V 5200 mAh

Съдържа кадмий/олово (>0,002% Cd, >0,004% Pb) Не



Опазване на околната среда

Използваното електронно оборудване, маркирано в съответствие с директивата на Европейския съюз, не може да се 
изхвърля заедно с други битови отпадъци. То подлежи на селективно събиране и рециклиране в определени пунктове.
Осигурявайки правилното му изхвърляне, вие предотвратявате потенциални отрицателни последици за околната среда 
и човешкото здраве. Системата за събиране на излезли от употреба уреди е в съответствие с местните екологични 
разпоредби, отнасящи се до обезвреждането на отпадъци. Подробна информация по този въпрос можете да получите в 
общинската администрация, в пречиствателната станция или в магазина, от който е закупен продуктът.
Продуктът отговаря на изискванията на директивите от т.нар. „Нов подход“ на Европейския съюз (ЕС), отнасящи се до 
въпроси, свързани с безопасността при употреба, опазването на здравето и околната среда, които определят рисковете, 
които трябва да бъдат открити и елиминирани.

Настоящият документ е превод на оригиналното ръководство за експлоатация, изготвено от производителя.

Подробна информация за гаранционните условия на дистрибутора/производителя е достъпна на уебсайта 
https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Продуктът трябва редовно да се поддържа (почиства) самостоятелно или чрез специализирани сервизни центрове за 
сметка и по преценка на потребителя. При липса на информация за необходимите периодични дейности по поддръжка 
или сервизно обслужване в ръководството за експлоатация, трябва редовно, най-малко веднъж седмично, да се оценява 
разликата във физическото състояние на продукта спрямо състоянието на физически нов продукт. В случай на 
откриване или установяване на каквато и да е разлика, трябва незабавно да се предприемат мерки за поддръжка 
(почистване) или сервизно обслужване. Липсата на правилна поддръжка (почистване) и реакция в момента на откриване 
на разликата може да доведе до трайно увреждане на продукта. Гарантът не носи отговорност за повреди, произтичащи 
от небрежност.

Вносител:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c
44-200 Рибник, Полша
тел. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

mailto:hurt@innpro.pl
http://www.innpro.pl/


Мерки за безопасност
Преди да започнете зареждането, проверете дали контактите на устройството са 
чисти. Никога не оставяйте устройството без надзор по време на употреба и 
зареждане.
Уверете се, че в случай на авария можете бързо да изключите устройството от източника на захранване. Никога не 
излагайте устройството на въздействието на висока температура.
Зареждайте устройството на сухо и добре проветриво място, далеч от запалими материали, като запазите свободно 
пространство от минимум 1 м от други предмети.
Никога не покривайте устройството по време на зареждане.
Никога не използвайте захранващ адаптер, зарядна станция, кабели и др., които не са препоръчани и одобрени от 
производителя. Погрижете се за имуществото си – устройството е снабдено с батерийни клетки, които са трудни за гасене; 
осигурете си пожарогасително одеяло.
LI-ION акумулатор
Устройството е оборудвано с LI-ION (литиево-йонен) акумулатор, който поради своята физическа и химическа структура се 
износва с течение на времето и употребата. Производителят определя максималното време на работа на устройството при 
лабораторни условия, където са налице оптимални условия за работа на устройството, а самият акумулатор е нов и 
напълно зареден. В действителност времето за работа може да се различава от посоченото в офертата и това не е 
недостатък на устройството, а характеристика на продукта. За да се запази максималният експлоатационен живот на 
акумулатора, не се препоръчва той да се разрежда до ниво под 3,18 V или 15 % от общата му капацитет. По-ниски 
стойности, като например 2,5 V за елемента, го увреждат трайно и това не се покрива от гаранцията. В случай че 
акумулаторът или цялото устройство не се използват за период, по-дълъг от един месец, акумулаторът трябва да се зареди
до 50% и нивото на заряд да се проверява периодично на всеки два месеца. Съхранявайте акумулатора и устройството на 
сухо място, далеч от слънчева светлина и минусови температури.

LI-PO акумулатор
Устройството е оборудвано с LI-PO (литиево-полимерен) акумулатор, който поради своята физическа и химическа структура
се износва с течение на времето и употребата. Производителят определя максималното време на работа на устройството 
при лабораторни условия, където са налице оптимални условия за работа на устройството, а самият акумулатор е нов и 
напълно зареден. В действителност времето за работа може да се различава от посоченото в офертата и това не е 
недостатък на устройството, а характеристика на продукта. За да се запази максималният експлоатационен живот на 
акумулатора, не се препоръчва той да се разрежда до ниво под 3,5 V или 5 % от общата му капацитет. По-ниски стойности, 
като например 3,2 V за елемента, го увреждат трайно и това не се покрива от гаранцията. В случай че акумулаторът или 
цялото устройство не се използват за период, по-дълъг от един месец, акумулаторът трябва да се зареди до 50% и нивото 
на заряд да се проверява периодично на всеки два месеца. Съхранявайте акумулатора и устройството на сухо място, далеч 
от слънчева светлина и минусови температури.


